ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ & ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ














ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ tn A ΥΛΗΣ





ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ





ΥΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ





ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΥΜΩΝ ΑΠΟ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ





ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ/ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ





% κ.β. ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΥΛΗ





ΔΙΑΛΟΓΗ/ΠΛΥΣΙΜΟ





ΕΚΘΛΙΨΗ/ΣΥΜΠΙΕΣΗ b  





ΘΕΡΜΑΝΣΗ





ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΥΜΟΥ





ΔΙΑΥΓΑΣΗ/ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  ΕΝΖΥΜΑ





ΑΠΑΕΡΩΣΗ





ΨΥΞΗ

















a Το φορτίο μόλυνσης και η κατανάλωση του νερού εξαρτώνται από το είδος του φρούτου ή του λαχανικού


b Για την παραγωγή χυμού από τομάτα, η έκθλιψη λαμβάνει χώρα πριν από την συμπίεση 


c Μεμβράνη επίσης χρησιμοποιείται όταν επεξεργαζόμαστε το νερό από τις διεργασίες καθαρισμού 


 





0,5-6,5 m3/t A Ύλης a





*BOD5: 5000-3.200 mg/l


*TSS: 300 – 1.300 mg/l a








Νερό Πλύσης





Νερό Πλύσης











Κατανάλωση φίλτρων με γαίες














Νερό Πλύσης (στερεά ύλη, παρασιτοκτόνα, κ.λ.π.)





Νερό Πλύσης








Νερό Επεξεργασίας





Νερό Πλύσης





Μπετονίτης, ζελατίνη με οργανικές ύλες 





Σάπια Φρούτα, Μίσχοι, Κοτσάνια





Σπόροι, πολτός, κουκούτσια, φλοιοί. Μη θρεπτικές ίνες από το πολτό τομάτας και μήλου 





Οργανικά Υπολείμματα: στερεά ύλη, επεξεργασμένη φύρα
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30-50 





ΣΥΝΟΛΟ: 30-50%





ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ





ΔΙΗΘΗΣΗ





ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ





ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ





ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ








ΠΗΓΗ: AWARENET (2002). "Tools for prevention and minimisation of agro-food wastes generation in European industry", GRD1-CT-2000-28033.

