ΤΑ ΣΤΕΡΕΑ & ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
























ΟΓΚΟΣ ΥΓΡΩΝ   ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ tn A ΥΛΗΣ





ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ





ΥΓΡΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ





ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ





ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ/ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ





% κ.β. ΣΤΕΡΕΑ  ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α ΥΛΗ





ΠΛΥΣΙΜΟ/ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ





ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ b  





ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΠΟΡΩΝ/ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ/ ΦΙΛΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 





ΒΡΑΣΙΜΟ/ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ





ΕΚΘΛΙΨΗ/ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΣΗ





ΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟ ΕΛΑΙΟ





Απόσταγμα

















a  Για την παραγωγή ελαιολάδου 


b Κατά την παραγωγή ελαίου από σπόρους αγριοκράμβης, δεν εφαρμόζεται η αποφλοίωση. Μόνο κατά την εκχύλιση σπόρων αγριοκράμβης παράγονται στερεά απόβλητα


c Η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού πραγματοποιείται στο στάδιο της απόσμησης, στην περίπτωση παραγωγής ελαίου από σπόρους αγριοκράμβης, η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται είναι 3 φορές περισσότερη από τα υγρά απόβλητα που παράγονται κατά την παραγωγή ανεπεξέργαστου ελαιολάδου.   





0,7 a - 5 m3/t  





*BOD5: 20.000-35.000 mg/l


*COD: 30.000 – 60.000 mg/l 


*Λίπη & Έλαια: 5.000 – 10.000 mg/l


*Οργανικό-Ν: 500 – 800 mg/l








ΕΚΧΥΛΙΣΗ





a Πολυφαινόλες: 80.000 mg/l


  TSS:  20.000  mg/l 


  COD: 200.000 mg/l


  pH: 3 – 5,9 








5 a








Κόμμεα ή Λεκιθίνη











Πυρήνας μετά από εκχύλιση





Σαπουνώπαστες





Υγρά Απόβλητα








Κατανάλωση Αποχρωστικών Γαιών





Υγρά Απόβλητα





Ελαιοπυρήνα, ελαιόπαστα a





Κοτσάνια, φύλλα, πέτρες, χώμα, φλοιοί





Φλοιοί 





Σκόνη





ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΣ (ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑ) ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ





ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ





0,5 - 5 





0,4 - 2 





33 a - 59 





ΣΥΝΟΛΟ: 40-70%





ΑΠΟΣΜΗΣΗ c 





ΑΠΟΚΟΜΜΙΩΣΗ





ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ





ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΙΟ





ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ








ΠΗΓΗ: AWARENET (2002). "Tools for prevention and minimisation of agro-food wastes generation in European industry", GRD1-CT-2000-28033.

